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Технико-коммерческое предложение № _________________________________
Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ АП 550Д3-720
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Термоусадочный упаковочный аппарат (термокамера) ТПЦ АП 550Д3-720 представляет собой аппарат из серии ТПЦ АП 550. Термоусадочная камера ТПЦ АП 550Д3-720 - универсальный встраиваемый модуль к упаковочным линям. Это надежная, мобильная термокамера для работы с ПВХ, ПО, ПЭ.


Термоусадочные тоннели ТПЦ АП 550Д3-720 и ТПЦ АП 550Д3-720А предназначены для упаковки продукции средних габаритов. Данные термоусадочные камеры служат для упаковки в термоусадочную пленку коробок, хозяйственных товаров, металлических изделий и пр. Упаковочные машины оснащены терморегулятором, промышленным конвейером, возможна дополнительная опция регулировки скорости конвейера.

Технические характеристики
	Технические характеристики
	ТПЦ АП 550Д3-720
	ТПЦ АП 550Д3-720А

	Габаритные размеры
Вес
Напряжение электросети
Потребляемая мощность
Размер окна термокамеры
Максимальная темп. в термокамере
Тип пленки
	2204х960х1530
220 кг.
380В / 3 фазы
12 кВт
720х390 или 480 или 500
260 с
ПЭ, т/у
	2204х1070х1530
220 кг.
380В / 3 фазы
12 кВт
720х390 или 480 или 500
260 с
ПЭ, т/у


	Дополнительная информация
	ТПЦ АП 550Д3-720
	ТПЦ АП 550Д3-720А

	Вход в термотуннель:
	720х390 или на 480 или на 500

	Длина термотуннеля: 
Ширина конвейера:
Длина конвейера до камеры:
Длина конвейера после камеры:
Спица конвейера:
Межосевое расстояние: 
Аппарат в разборном виде:
	 1145
 476 
 285
340
7 мм 
38.1 мм 
2204х1070х980
	1145
676
285
340
7 мм 
38.1 мм 
2204х1070х980


Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ АП 550Д3Д-720
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Проходные термотоннели ТПЦ АП 550Д3Д 720 и ТПЦ АП 550Д3Д 720А предназначены для упаковки в пленку продукта шириной до 680 мм.  Используются в составе линий по упаковке металлоизделий, стремянок, широких коробок. Также могут использоваться как отдельный упаковочный модуль для усадки в рукав рулонного материала, плоских коробок и пр.

 

	Технические характеристики
	ТПЦ АП 550Д3Д-720
	ТПЦ АП 550Д3Д-720А

	Габаритные размеры
Вес
Напряжение электросети
Потребляемая мощность
Размер окна термокамеры
Макс. температура в термокамере
Тип пленки
	3004х960х1530
250 кг.
380В / 3 фазы
12 кВт
720х390 или 480 или 500
260 с
ПЭ 102, 153, 108
	3004х1070х1530
250 кг.
380В / 3 фазы
12 кВт
720х390 или 480 или 500
260 с
ПЭ 102, 153, 108


	Дополнительная информация
	ТПЦ АП 550Д3Д-720
	ТПЦ АП 550Д3Д-720А

	Вход в термотуннель:
	720х390 или на 480 или на 500

	Длина термотуннеля: 
Ширина конвейера:
Длина конвейера до камеры:
Длина конвейера после камеры:
Валы рольгангов, мм: 
Спицы конвейера, мм:
Аппарат в разборном виде:
	 1145
 476 
 400
1100
17 / межосевое расст-е – 50 
7 / межосевое расст-е – 38.1 
3004х960х980
	1145
676 
400
1100
17 / межосевое расст-е – 50 
7 / межосевое расст-е – 38.1
3004х1070х980


Цена, включая НДС 20%: 

ТПЦ-АП 550Д3-720 (вход 720х390) -   125000руб.  ТПЦ-АП 550Д3Д-720 –  137000руб.

ТПЦ-АП 550Д3-720А (вход 720х390)- 168000руб.  ТПЦ-АП 550Д3Д-720А- 185000руб.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок поставки: 20 рабочих дней с момента поступления денежных средств
ООО «ТЕРМОПАК-НОРД»


ИНН 7804354796


КПП 783901001


190020, СПб, Нарвский пр., д.18, 


лит. А, пом.120,204


 тел. (812) 242-99-17


E-mail: �HYPERLINK "mailto:lentermopak@mail.ru"��lentermopak@mail.ru� 	


Internet-сайт: �HYPERLINK "http://www.termopak-nord.ru/"��http://www.termopak-nord.ru/�











+7-921-405-39-42 Ирина Александровна.            ООО «Термопак-Норд» http://termopak-nord.ru/

