	

	ООО «Термопак-Норд»

	
	 ИНН 7804354796 / КПП 783901001
Юридический адрес: 

190020, г. Санкт-Петербург, пр. Нарвский, д. 18, лит. А, пом. 120, 204.

Фактический адрес: Тот же
тел. (812) 242-99-17; 242-99-18



	
	Сварочная  шина
	Мах. высота
упаковки
	Производительность
	Электропитание
	Потр.
мощность
	Вес нетто 
	Габаритные размеры 
	Макс. шир. пленки
	           Цена 



	Единицы измерения
	мм
	мм
	уп/  час
	В
	кВт
	кг
	мм

Д/Ш/В
	мм
	евро

	Ручные термоусадочные машины /ПВХ/ПП/ПО/

	COMPACK 4500 i
	450х320
	250


	до 400


	220
	2,1
	66
	1140/640/1150
	400
	1750

	COMPACK 5800 i
	580х440
	
	
	
	2,6
	117
	1370/760/1160
	500
	2000

	COMPACK 7000 i
	700х540
	
	
	380
	3,9
	126
	1600/880/1110
	550
	2600

	COMPACK 8000 i
	810х640
	
	
	380
	3,5
	196
	1800/980/1110
	700
	3700

	Полуавтомат  COMPACK 5800 MС
	580х440
	
	
	380
	3,7
	120
	1970/760/1160
	500
	3600

	- Регулировка высоты стола термоусадочной камеры. 

- Регулировка ширины подачи плёнки. 

- Предварительная перфорация плёнки. 

- Регулировка времени сварки и температуры усадки. 

- Электромагнит крышки термокамеры. 
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	Полуавтомат для упаковки мелкогабаритной продукции  /ПВХ/ПО/ПП/  (нож +камера)

	Maripak TMC 58 – M (электрика)
	580х440
	150
	1200
	380
	   4,2
	220
	2360/1100/1560
	550
	7900

	- Может работать автоматически с регулировкой темпа цикла. 

- Оборудована синхронизированным ленточным транспортёром, перемещающим упаковываемый предмет из зоны запайки в термоусадочной туннель.

- Регулируемая скорость передвижения транспортёра термоусадочного туннеля. 

- Машина снабжена автоматическим устройством опускания/поднятия сварочной рамки.

[image: image6.jpg]


Профессиональное решение для упаковки предметов. Автоматическое закрытия ножа освобождает руки оператору. Авто таймер для установки времени цикла. Чувствительные датчики на крышке камеры не позволят поранить руку или пальцы. Наличие отводящего конвейера с площади ножа. Магнитный прижим и регулировка времени работы ножа. Совместимость с термотуннелями. Настройка высоты открывания ножа. Высокая производительность совмещена с низким энергопотреблением. Наличие перфораторных роликов в рулонодержателе для отвода воздуха из пакета для лучшей усадки пленки.  Возможность работать с предметами различных размеров. Простота в обслуживании. В основании ножек машины имеются колесики для удобного перемещения в производственном помещении. 


	Серия  «L-образных»  ножей    /ПВХ/ПП/ПО/

	LMC – 58 M (электр.)
	580х450
	170
	1200
	
	1,4
	125
	1540х750х1220
	500
	5700

	LMC – 80 M (электр.)
	800х650
	
	
	
	1,8
	146
	2000х950х1220
	750
	6500
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            Профессиональное решение для упаковки предметов. Автоматическое закрытие ножа освобождает руки оператору (доступно только в пневматических версиях). Авто таймер для установки времени цикла. Чувствительные датчики на крышке камеры не позволят поранить руку или пальцы оператора. Наличие отводящего конвейера с площади ножа. Магнитный прижим и регулировка времени работы ножа. Совместимость с термотуннелями. Настройка высоты открывания ножа. Высокая производительность совмещена с низким энергопотреблением. Наличие перфораторных роликов в рулонодержателе для отвода воздуха из пакета для лучшей усадки пленки.  Возможность работать с предметами различных размеров. Простота в обслуживании. В основании ножек машины имеются колесики для удобного перемещения в производственном помещении.


	Автоматический  «L-образный » нож  /ПВХ/ПП/ПО/

	RLS 58
	   580х440
	  130
	 20м/м
	 380
	   1,9
	   560
	  2100/1800/1500
	   550
	18150

	Автоматический «Г-образный» нож предназначен для получения упаковки в автоматическом режиме. Оператору достаточно лишь осуществить подачу продукта на ленту, система фотоэлементов самостоятельно контролирует весь процесс изготовления.

   - Идеально формирует упаковку; 
   - Полностью автоматическая упаковка без оператора;
   - Автоматическая протяжка и натяжение плёнки; 
   - С фотодатчиками и регулировкой скорости, легко приспосабливается на существующие поточные линии; 
   - Подача продукции также по фотодатчику; 
   - Изменяемые размеры упаковки; 
   - Регулируемая сваривающая планка для разных толщин плёнок; 
   - Подстройка к различным продуктам; 
   - Практичное размещение рулона плёнки, лёгкость в разматывании; 
   - Приспосабливаемая длина вставки стола; 
   - Подстройка высоты к открытию, чтобы получить более быстрое время закрытия; 
   - Быстрая выгрузка продукции через синхронизированный конвейер; 
   - Удобная сенсорная панель управления; 
 
  - Регулировка скорости конвейера; 
   - Регулировка высоты формирователя с помощью ручки; 
   - Выбор специальной программы для стандартных переменных длины продуктов; 
   - Выбор для автоматической и ручной подачи; 
   - Автоматический контроль остановки с программным обеспечением отслеживания правильности упаковки; 
   - Защита от попадания пальцев под нож; 
   - Конвейер выгрузки упаковки; 
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  - Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии; 
   - Гарантийное и послегарантийная поддержка комплектующими частями; 
   - Для легкого перемещения по цеху установлены колёса.
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               Для работы необходим компрессор.



	Автоматическая линия L- образный нож + Термотуннель Т45mini «моноблок»

	CLS
	550х420
	100
	20м/м
	380
	9
	710
	3000x1500x1600
	550
	22150

	[image: image10.emf]Автоматический «Г-образный» нож предназначен для получения упаковки в автоматическом режиме. Оператору достаточно лишь осуществить подачу продукта на ленту, система фотоэлементов самостоятельно контролирует весь процесс изготовления.

[image: image11.emf]   - Идеально формирует упаковку; 
   - Полностью автоматическая упаковка без оператора;
   - Автоматическая протяжка и натяжение плёнки; 
   - С фотодатчиками и регулировкой скорости, легко приспосабливается на существующие поточные линии; 
   - Подача продукции также по фотодатчику; 
   - Изменяемые размеры упаковки; 
   - Регулируемая сваривающая планка для разных толщин плёнок; 
   - Подстройка к различным продуктам; 
   - Практичное размещение рулона плёнки, лёгкость в разматывании; 
   - Приспосабливаемая длина вставки стола; 
   - Подстройка высоты к открытию, чтобы получить более быстрое время закрытия; 
   - Быстрая выгрузка продукции через синхронизированный конвейер; 
   - Удобная сенсорная панель управления; 
 

  - Регулировка скорости конвейера; 
   - Регулировка высоты формирователя с помощью ручки; 
   - Выбор специальной программы для стандартных переменных длины продуктов; 
   - Выбор для автоматической и ручной подачи; 
   - Автоматический контроль остановки с программным обеспечением отслеживания правильности упаковки; 
   - Защита от попадания пальцев под нож; 
   - Конвейер выгрузки упаковки; 

  - Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии; 
   - Гарантийное и послегарантийная поддержка комплектующими частями; 
   - Для легкого перемещения по цеху установлены колёса.

               Для работы необходим компрессор. 
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	Автоматические ножи с конвейером 

	Impack pro20
	300
	170
	0-30м/м
	380
	1,3
	624
	1020\2120/1500
	650
	32550

	Sympack 35
	420
	170
	0-30м/м
	380
	8
	690
	1500/2800/1550
	550
	37350

	Impack pro40
	530
	170
	0-30м/м
	380
	1,3
	780
	1270/2120/1500
	650
	35750

	Impack pro80
	920
	170
	0-30м/м
	380
	2,2
	1410
	1600/2700/1500
	1000
	56750

	Impack proMotion 20
	400
	170
	0-20м/м
	380
	3
	560
	1350/3250/1650
	700
	55150

	Impack proMotion 40
	540
	170
	0-20м/м
	380
	4
	780
	1500/3250/1480
	700
	59150

	Impack proMotion 60
	730
	170
	0-20м/м
	380
	5
	870
	1800/3750/1600
	1000
	62150

	Impack proMotion 80
	930
	170
	0-20м/м
	380
	5.5
	960
	2000/3750/1520
	1000
	70150

	[image: image12.png]



[image: image13.emf][image: image14.emf]  - Самая быстрая автоматизация в упаковке без любого оператора; 
   - Особенность запечатывающей стороны - непрерывное запечатывание; 
   - Безразмерная длина пакета от портативного компьютера до 6-метровых профилей; 
   - Ослабленное натяжение плёнки прерывает процесс упаковки и останавливает аппарат; 
   - Точное сочетание ножа и запайщика, отсутствие отходов экономит Вам деньги; 
   - Панель управления - контактный экран; 
   - Настроенные программы сохраняются в ячейках памяти; 
   - С фотодатчиками и регулировкой скорости, легко приспосабливается на существующие поточные линии; 
   - Подача продукции также по фотодатчику; 
   - Изменяемые размеры упаковки; 
   - Автоматическая протяжка и натяжение плёнки; 
   - Автоматический контроль остановки с программным обеспечением  отслеживания правильности упаковки; 
   - Контроль фотоэлемента при проходе продукта через плёнку; 
   - Быстрая выгрузка продукции через синхронизированный конвейер; 
   - Диспетчер скорости конвейера подачи продукции; 
   - Подстройка высоты к открытию, чтобы получить более быстрое время закрытия; 
   - Регулировка высоты формирователя с помощью ручки; 
   - Выбор специальной программы для стандартных переменных длины продуктов; 
   - Выбор автоматической или ручной подачи; 
   - Высокий выход упакованной продукции с низким потреблением энергии; 
   - Гарантийное и послегарантийная поддержка комплектующими частями; 
   - Дополнительный сворачивающий плёнку механизм даёт возможность экономить плёнку.

     Для работы необходим компрессор.
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	Термотуннели с автоматическим конвейером.

	T – 45    900
	450
	260
	0-20 м/м
	380
	15
	135
	1570/1080/1525
	
	
	5750

	T – 45    1400
	450
	
	
	
	26
	600
	2065/1065/1340
	
	
	6560

	T – 45    2200
	450
	
	
	
	42
	860
	2765/1065/1340
	
	
	8750

	T – 45    2800
	450
	
	
	
	51
	1040
	3465/1065/1340
	
	
	9750
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- Термоусадочный туннель рассчитан на работу в любом помещении и оптимизирован под низким потреблением энергии;

- Универсален. Может использоваться со всеми вашими упаковочными линиями любой модификации;

- Двойная теплоизоляция для меньших потерь тепла и стабильности усадки;

- Гладкая передача продукта через конвейер;

- Дополнительный диспетчер скорости для установки времени прохода упаковки через термоусадочный туннель;

- Регулирование высокой температуры;

- Перед отключением автоматически охлаждается до температуры 70 градусов;

- Двойная изоляция от ожогов, для правил техники безопасности;

- Покрытый кремнием транспортёр, для исключения отпечатывания следов на плёнке;

- Специальные шторы минимизируют потери тепла и энергии в течение термоусадки;

- Равномерная усадка со всех сторон упаковки для всёх видов плёнок PE, поливинилхлорида, плёнок POF (полиолефин);

- Может использоваться в конце нескольких соединённых в линию формирователей;

- Запечатанные продукты от одной или более герметизирующих линий могут быть забраны сразу и могут быть усажены быстро;

- Производительность в 4-5 раз больше по сравнению с машинами камерного типа;

- Термоусадочный туннель соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.
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